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1 Konverter — 1000 Losungen
o
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Signal-Splitter 2-Kanal-Trennverstarker

Clipping-Trennverstarker Signalverteiler
Invers-Trennverstarker Schaltverstarker
Grenzwertschalter
Signalvergleicher Addierer/Subtrahierer

MIN/MAX-Separator u.v.m.

Split-Range-Trennverstarker

Anwendungen

» Sondermaschinenbau

Der Funktions-Signalkonverter DN 2050 bietet vier individuell konfigurierbare
I/0-Ports, die als analoge oder digitale Ein- oder Ausgange verwendet werden
konnen. Diese I/0-Ports, sowie ein zusatzlicher Schaltausgang, konnen durch die
von DRAGO entwickelte Cross-Port-Technologie beliebig miteinander kombiniert
werden, um diverse Geratefunktionen zu realisieren. Alle I/0-Ports sind voll-
stindig potentialgetrennt und vor Uberspannung, Kurzschluss und Verpolung
geschutzt.

= Kundenspezifische Applikationen
= Retro-fit Projekte
= Signalvorverarbeitung

= Standalone Systeme
Mit der kostenlosen PC Software DRAGOset konnen alle Parameter individuell

. . . . . Dezentrale Steuerungen
eingestellt und somit zahlreiche weitere Funktionen umgesetzt werden. ' &

@ Technische Daten

Blockschaltbild

Analogeingange frei skalierbar im Bereich 0 ... 20 mA,0... 10V . 2
Analogausgange frei skalierbar im Bereich 0... 20 mA,0... 10V
. —| Al Interface AO
Digitaleingange 5V, 12V, 24V Logik <~—| DI DO |—
Digitalausgange Open-Collector, aktive Logik o
—| Al _un AO
Schaltausgang 32V DCO5A —| DI = "“E DO [—
Galvanische Trennung  alle Ports vollstandig isoliert, Priifspannung 3 kV AC, 50 Hz, 1 Min. DO
Messfehler <0,1% |
i i o Power [«—o
Konfiguration PC-Software, Programmier-Interface DZU1201 erforderlich
Betriebstemperatur -25°C..+70 °C
Versorgungsspannung  16,8...31,2V DC A " )
|
MaBe (Hx T x B) 99 x 114,5x 12,5 mm *
DRAGO Automation GmbH

Unsere Leistungen - lhr Vorteil WaldstraRe 86-90

« Umfassende Produktpalette

» Kundenspezifische Sondergerate
» Individuelle Beratung und Support
» Modernste Fertigungstechnik
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« Zertifizierung nach 1SO S001
» 5 Jahre Garantie
« Made in Germany

13403 Berlin | Germany
Tel. +49-30-4099820
info@drago-automation.de
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